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Считывание данных с ключа зажигания у автомобилей с CBS

Описание ситуации: Для упрощения сервисной приемки в использовавшийся последним ключ от транспортного средства
заносятся актуальные данные транспортного средства (например, остаточные значения CBS).

Указание: Во время движения в ключ от транспортного средства через определенные промежутки времени
записываются обновленные данные. Так как запись происходит только через заданные промежутки, то
данные ключа при приеме заказа на ТО могут несколько отличаться от самых последних данных автомобиля.

При сдаче консультанту сервиса запасного ключа с устаревшим уровнем данных следует обновить его в т/с
при приеме заказа на ТО.

Действия: Процесс записи в ключ от транспортного средства актуальных данных транспортного средства может
активизироваться в т/с вручную.

Считывание данных на автомобилях с гнездом для ключа (серия E и MINI):

Сесть в автомобиль и закрыть дверь.

Указание:
Проверить корректность установленной даты и времени в автомобиле.

Вставить ключ от транспортного средства (1) в гнездо зажигания (2) до фиксации.

Указание:
Включаются индикаторы т/с.
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Нажать комбинацию клавиш:

1. нажать и удерживать кнопку центрального замка (1).

2. дополнительно нажать кнопку START-STOP (2).

3. отпустить кнопку START-STOP (2).

4. отпустить кнопку центрального замка (1).

Звуковой сигнал спустя прибл. 10-15 с означает завершение передачи данных.

Указание:
звуковой сигнал непосредственно после начала считывания данных указывает на код ошибки.
Процесс необходимо повторить.

 

Считывание данных в автомобилях без гнезда для ключа (серия F):

Сесть в автомобиль и закрыть дверь.

дважды нажать кнопку START-STOP (1).

Указание:
Убедиться, что дисплей включен.
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Проверить корректность установленной даты и времени в автомобиле.

Нажать комбинацию клавиш:

1. нажать и удерживать кнопку центрального замка (1).

2. дополнительно нажать кнопку START-STOP (2).

3. отпустить кнопку START-STOP (2).

4. отпустить кнопку центрального замка (1).

Держать ключ от транспортного средства (1) непосредственно над символом ключа (2) на рулевой колонке.

Указание:
Держать ключ от транспортного средства неподвижно.

Появляется сообщение системы контроля параметров автомобиля "Обновление данных ключа".

Двукратный звуковой сигнал, а также исчезновение треугольного символа указания на комбинации приборов
означает окончание передачи данных.

Указание:
При ошибке при передаче данных звуковой сигнал не раздается. Процесс необходимо повторить.

 

Считывание данных в т/с без гнезда для ключа (серия G):

Сесть в автомобиль и закрыть дверь.

Указание:
Проверить корректность установленной даты и времени в автомобиле.
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Нажать комбинацию клавиш:

1. нажать и удерживать кнопку центрального замка (1).

2. Дополнительно трижды в течение 4 с нажать кнопку START/STOP (2).

3. отпустить кнопку центрального замка (1).

Держать ключ от транспортного средства (1) в течение 10 с непосредственно над символом ключа (2) на
рулевой колонке.

Указание:
Держать ключ от транспортного средства неподвижно.

Появляется сообщение системы контроля параметров автомобиля "Обновление данных ключа".

Двукратный звуковой сигнал, а также исчезновение треугольного символа указания на комбинации приборов
означает окончание передачи данных.

Указание:
При ошибке при передаче данных звуковой сигнал не раздается. Процесс необходимо повторить.
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